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Nr. 1 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di tubazioni in genere in
01.A01.A70.005 |presenza di sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo

di 20 cm, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi

trasporto e sistemazione entro I'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di

profondita da conteggiare totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore

euro (ventinove/50) m?3 29,50
Nr. 2 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito
01.A01.B87.020 |del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo

meccanico

euro (sette/81) m3 7,81
Nr. 3 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di
01.A02.B20.005 |cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o

discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato,

computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non

inferiori a m2 0,25

euro (quattrocentocinquantaquattro/91) m3 454,91
Nr. 4 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in
01.A02.B40.005 |qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,

computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento

autorizzato Con una superficie di almeno m2 0,50

euro (quindici/40) m? 15,40
Nr. 5 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento Staffe, ganci e simili
01.A02.B80.005 |euro (cinque/70) cad 5,70
Nr. 6 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti
01.A02.B85.005 |d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di

protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto ad

impianto di smaltimento autorizzato

euro (due/09) kg 2,09
Nr. 7 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei
01.A02.C00.005|materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di smaltimento autorizzato, compreso la

rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della

demolizione Con una superficie di aimeno m2 0,50

euro (dodici/68) m2 12,68
Nr. 8 Posa accessori ai manti sintetici in PVC per impermeabilizzazione comprensiva di fissaggio meccanico,
01.A09.B26.005 |saldatura dei teli sull'accessorio ed eventuale siliconatura Scossaline, profili, piattine

euro (sette/64) m 7,64
Nr. 9 Prowvista, spandimento e pigiatura di ghiaia di flume mista a sabbia per sottofondo di pavimenti marciapiedi,
01.A11.A30.005 |battute di cemento per manto di protezione di tetti piani ecc. Per un volume di almeno m3 0,10

euro (settanta/16) m3 70,16
Nr. 10 Posa in opera di rivestimento di pareti esterne con listelli grezzi in marmo o pietra, posati con malta di
01.A12.G40.005|cemento; esclusa la provvista dei listelli Per superfici di almeno m2 0,20

euro (quarantacinque/88) m? 45,88
Nr. 11 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne,
01.A12.H20.005|pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti,

ecc., incluse le eventuali graffe per I'ancoraggio, I'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la

sigillatura dei giunti Di qualungque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m2 1

euro (novantadue/97) m? 92,97
Nr. 12 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine
01.A18.A50.005 |euro (due/81) kg 2,81
Nr. 13 Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte finestre. di qualsiasi
01.A18.B19.005 |dimensione e tipo di apertura In acciaio o in alluminio

euro (quarantacinque/31) m2 45,31
Nr. 14 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In acciaio inossidabile
01.A19.A10.010 |euro (ventisette/25) kg 27,25
Nr. 15 Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni
01.A19.E00.005 |escluse quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo di guarnizioni, comprese inoltre tutte le

lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e piegature, e tutte le provviste occorrenti per la posa di quanto

sopradescritto quali collari di fissaggio, minio, canapa, manganese, olio di lino, ecc, prezzi da applicarsi

pesando esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, valvole Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e

manicotto, con annessa raccorderia in ghisa malleabile

euro (dieci/93) kg 10,93
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Nr. 16 Riparazione di marciapiede comprendente la rimozione manuale degli elementi lapidei dissestati 0 spezzati,
01.A23.C70.005|il carico ed il trasporto fino alla distanza di m 100 ed il successivo accatastamento degli elementi,

I'eventuale taglio e rifilatura delle parti di lastra recuperabile, lo spianamento a regola d'arte, I'adattamento e

la posa dell'elemento reimpiegabile o di quello di nuova fornitura con perfetta sigillatura dei giunti, compreso

lo strato di sabbia lavata per il livellamento del piano d'appoggio, il tutto su preesistente sottofondo; esclusa

I'eventuale provvista delle parti di lastra o delle lastre complete da sostituire In lastre di luserna e simili

euro (ottantauno/82) m? 81,82
Nr. 17 Provvista di lastre prefabbricate in conglomerato cementizio con ghiaino scelto dalla direzione lavori,
01.P05.C60.003|lavorate in rilievo dimensioni cm 40x40 spess. cm 3,5-4 decorate

euro (undici/25) m2 11,25
Nr. 18 Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85 diametro esterno
01.P08.A49.015 |cm16

euro (quarantaotto/64) cad 48,64
Nr. 19 Fornitura di pezzi speciali per tubi pluviali in PVC per esterni curva a 45 gradi - diametro mm 100
01.P08.B68.010 |euro (tre/24) cad 3,24
Nr. 20 Provvista di chiusino sifonato carrabile in PVC rigido antiurto per raccolta e smaltimento acqua dimensioni
01.P08.N40.020|cm 30x30-scarico diametro cm 10-20

euro (quindici/53) cad 15,53
Nr. 21 Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con riguadro nella parte superiore, idoneo ad
01.P08.N60.010|alloggiare caditoie e chiusini in PVC. Con anelli e diaframmi asportabili sui quattro lati per I'inserimento dei

tubi in plastica e con nervature esterne per l'ancoraggio del cemento e guide nella parte interna per il

posizionamento dei sifoni dimensioni cm 30x30 altezza cm 30

euro (diciotto/96) cad 18,96
Nr. 22 Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con riguadro nella parte superiore, idoneo ad
01.P08.N60.015|alloggiare caditoie e chiusini in PVC. Con anelli e diaframmi asportabili sui quattro lati per l'inserimento dei

tubi in plastica e con nervature esterne per I'ancoraggio del cemento e guide nella parte interna per il

posizionamento dei sifoni dimensioni cm 40x40 altezza cm 40

euro (trentadue/36) cad 32,36
Nr. 23 SCOSSALINE PERIMETRALI PER RIFINITURA IMPERMEABILIZZAZIONE CON MANTI SINTETICI, CON
01.P10.F60.005 |SGOCCIOLATOIO, SPESSORE mm 0,5 ACCOPPIATE A PVC SPESSORE mm 0,5 SVILUPPO cm 16,6 IN

LAMIERA ZINCATA E VERNICIATA

euro (sei/19) m 6,19
Nr. 24 Profilati in acciaio inox Tipo AlISI 304 (18/8)
01.P12.E25.005 |euro (sei/13) kg 6,13
Nr. 25 Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti In lamiera di ferro zincato
01.P13.F00.005 |euro (uno/75) kg 1,75
Nr. 26 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali Cantonale cm 30x30
01.P13.F10.005 |euro (nove/70) cad 9,70
Nr. 27 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali Collari per pluviali
01.P13.F10.030 |euro (uno/72) cad 1,72
Nr. 28 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata,
01.P20.B04.105 |con interposta intercapedine d'aria 0 gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti

etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale. (Per vetri

con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3/15/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+argon; U= 1,1 W/m%K e

Rw= c.a 35dB

euro (settanta/08) m? 70,08
Nr. 29 Telaio per serramenti esterni in legno/pvc/alluminio; sistema completo per finestre, costruito con profilo
01.P20.N00.005|interno in legno con un grado di umidita del 10/12%, profili in pvc a struttura tubolare e profili in alluminio

lega 6060 UNI 3569 verniciato, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e

maniglia; compreso il montaggio della vetrata, ma esclusa la fornitura; trasmittanza termica dei telai Uf=

=<0,8 e =>0,5 W/m2K (UNI EN ISO 10077-2). finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m?

euro (centoottantauno/73) m2 181,73
Nr. 30 Telaio per serramenti esterni in legno/pvc/alluminio; sistema completo per finestre, costruito con profilo
01.P20.N00.055|interno in legno con un grado di umidita del 10/12%, profili in pvc a struttura tubolare e profili in alluminio

lega 6060 UNI 3569 verniciato, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e

maniglia; compreso il montaggio della vetrata, ma esclusa la fornitura; trasmittanza termica dei telai Uf=

=<0,8 e =>0,5 W/m2K (UNI EN ISO 10077-2). finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m?2

euro (quattrocentodue/55) m2 402,55

Nr. 31
01.P20.N00.060

Telaio per serramenti esterni in legno/pvc/alluminio; sistema completo per finestre, costruito con profilo
interno in legno con un grado di umidita del 10/12%, profili in pvc a struttura tubolare e profili in alluminio
lega 6060 UNI 3569 verniciato, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e
maniglia; compreso il montaggio della vetrata, ma esclusa la fornitura; trasmittanza termica dei telai Uf=
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=<0,8 e =>0,5 W/m2K (UNI EN ISO 10077-2). finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m2

euro (trecentosettantasette/19) m2 377,19
Nr. 32 Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso |l
03.A07.A01.005 |carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri

relativi a: incollaggio e/o tassellatura e sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di fissativo, applicazione

del rasante a base di calce idraulica naturale steso con spatola d'acciaio, compresa la posa di rete

d'armatura e di ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (esclusa la

fornitura delliisolante) Su superfici esterne verticali

euro (quarantatre/90) m2 43,90
Nr. 33 Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso |l
03.A07.A01.010 |carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri

relativi a: incollaggio e/o tassellatura e sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di fissativo, applicazione

del rasante a base di calce idraulica naturale steso con spatola d'acciaio, compresa la posa di rete

d'armatura e di ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (esclusa la

fornitura delliisolante) Su superfici esterne orizzontali (intradosso solaio)

euro (quarantauno/13) m? 41,13
Nr. 34 Applicazione di intonachino naturale pigmentato a frattazzo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di
03.A10.D01.005|polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte,

inclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura. 2 Mani per interni ed esterni di prodotto a

base di grassello di calce, farine di botticino e pigmenti naturali.

euro (ventiuno/44) m? 21,44
Nr. 35 Pannelli in canapa/kenaf per I'isolamento termo acustico di coperture e pareti; esenti da sostanze tossiche e
03.P09.E07.030 |nocive. Densita 100 Kg/m3 circa. Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 8 cm

euro (diciotto/55) m2 18,55
Nr. 36 Pannelli in canapa/kenaf per I'isolamento termo acustico di coperture e pareti; esenti da sostanze tossiche e
03.P09.E07.035 |nocive. Densita 100 Kg/m3 circa. Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 10 cm

euro (ventitre/18) m2 23,18
Nr. 37 Pannelli in canapa/kenaf per l'isolamento termo acustico di coperture e pareti; esenti da sostanze tossiche e
03.P09.E07.040 |nocive. Densita 100 Kg/m? circa. Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 12 cm

euro (ventisette/81) m2 27,81
Nr. 38 Pannello per isolamento termico acustico, composto al 100% di poliestere proveniente in gran parte dalla
03.P09.506.005 |raccolta e lavorazione delle bottiglie in PET. Per pareti e coperture. Densita 40 Kg/m3. Lambda <= 0,034 W/

mK Spessore 40 mm

euro (undici/55) m2 11,55
Nr. 39 Pannello per isolamento termico acustico, composto al 100% di poliestere proveniente in gran parte dalla
03.P09.5S06.020 |raccolta e lavorazione delle bottiglie in PET. Per pareti e coperture. Densita 40 Kg/m3. Lambda <= 0,034 W/

mK Spessore 100 mm

euro (ventiotto/87) m2 28,87
Nr. 40 Pannello per isolamento termico acustico, composto al 100% di poliestere proveniente in gran parte dalla
03.P09.5S06.025 |raccolta e lavorazione delle bottiglie in PET. Per pareti e coperture. Densita 40 Kg/m3. Lambda <= 0,034 W/

mK Spessore 120 mm

euro (trentaquattro/65) m? 34,65
Nr. 41 Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di
06.A30.A03.010 |sostegno ecc.), compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino. rimozione apparec. llluminanti

euro (cinque/01) cad 5,01
Nr. 42 Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di
06.A30.A03.055 |sostegno ecc.), compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino. rimozione quadretti modulari

euro (dodici/67) cad 12,67
Nr. 43 Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di
06.A30.A03.060 |sostegno ecc.), compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino. rimozione quadri fino a 2x1 m

euro (sessantauno/83) cad 61,83
Nr. 44 Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di
06.A30.A03.110 |sostegno ecc.), compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino. rimozione altre apparecchiature

euro (sei/51) cad 6,51
Nr. 45 Modifica dei collegamenti elettrici nelle apparecchiature compresa l'apertura e chiusura delle
06.A30.D01.010|apparecchiature e delle scatole di connessione. modifica collegamenti in apparecchi illuminati

euro (dodici/24) cad 12,24
Nr. 46 Modifica dei collegamenti elettrici nelle apparecchiature compresa l'apertura e chiusura delle
06.A30.D01.025|apparecchiature e delle scatole di connessione. modifica collegamenti in altri utilizzatori

euro (undici/11) cad 11,11

Nr. 47

Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale dotazione,
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A ED AA 001 a |spese generali ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia" valido per il territorio della

Provincia di Cuneo. Operaio specializzato

euro (trentaquattro/72) h 34,72
Nr. 48 Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale dotazione,
A ED AA 001 b |spese generali ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia" valido per il territorio della

Provincia di Cuneo. Operaio qualificato

euro (trentadue/19) h 32,19
Nr. 49 Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale dotazione,
A ED AA 001 c |spese generali ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia" valido per il territorio della

Provincia di Cuneo. Operaio comune

euro (ventiotto/89) h 28,89
Nr. 50 Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale dotazione,
A ED AA 001d |spese generali ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia" valido per il territorio della

Provincia di Cuneo. Operaio di IV livello

euro (trentasei/64) h 36,64
Nr. 51 Per lavorazioni prestate oltre I'orario di lavoro: straordinario ( Percentuale 35 % )
A ED AA 002 a |euro (zero/00) 0,00
Nr. 52 Per lavorazioni prestate oltre I'orario di lavoro: straordinario notturno ( Percentuale 40 % )
A ED AA 002 b |euro (zero/00) 0,00
Nr. 53 Per lavorazioni prestate oltre I'orario di lavoro: festivo ( Percentuale 45 % )
A ED AA 002 c |euro (uno/45) 1,45
Nr. 54 Costi orari complessivi della mano d'opera,comprensivi degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di
A IE AA 005b |normale dotazione, spese generali ed utili di impresa. Operaio 5° categ.

euro (ventiotto/10) h 28,10
Nr. 55 Costi orari complessivi della mano d'opera,comprensivi degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di
A IE AA 005 e |normale dotazione, spese generali ed utili di impresa. Operaio 3° categ.

euro (venticinque/15) h 25,15
Nr. 56 Costi orari complessivi della mano d'opera, comprensivi degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di
A IT AA 005 b |normale dotazione, spese generali ed utili di impresa. Operaio 5° categ.

euro (ventiotto/10) h 28,10
Nr. 57 Costi orari complessivi della mano d'opera, comprensivi degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di
A IT AA 005 e |normale dotazione, spese generali ed utili di impresa. Operaio 3° categ.

euro (venticinque/15) h 25,15
Nr. 58 Smaltimento di rifiuti derivanti da scavi, fresature e demolizioni varie escluso materiale contenente fibre di
C ED GG 005 |amianto, depositati in idonei siti autorizzati.

euro (quindici/00) t 15,00
Nr. 59 Fornitura e posa in opera di sistema manovra logica 130 Kg di portata completa di cremonese con chiave
EDILIZIA 1 euro (duecentotrentauno/65) cadauno 231,65
Nr. 60 Braccetti vasistas/limitatori di apertura in acciaio inox
EDILIZIA 2 euro (trentaquattro/50) cadauno 34,50
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Cuneo,

Il Progettista
Ing. Giuseppe CAPO

VISTO:

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Claudio DOGLIANI

Il Dirigente Settore Edilizia
Dott. Fabrizio FRENI
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Nr. 1
01.P24.010.005

Nr. 2
01.P25.A98.005

Nr. 3
01.P25.A98.010

Nr. 4
28.A05.A06.005

Nr. 5
28.A05.A07.005

Nr. 6
28.A05.D05.005

Nr. 7
28.A05.D05.010

Nr. 8
28.A05.D15.005

Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata
finoa q 100
euro (cinquanta/73)

Nolo di ponteggio tubolare esterno multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a piu fori ad
essi solidali, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera. E' compreso il trasporto, il montaggio,
lo smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformita dell'opera alle norme di sicurezza
vigenti, la documentzione per l'uso (Pi.M.U.S.), i piani di lavoro metallici e i sottopiani (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). per i primi 30 giorni

euro (undici/65)

Nolo di ponteggio tubolare esterno multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a piu fori ad
essi solidali, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera. E' compreso il trasporto, il montaggio,
lo smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformita dell'opera alle norme di sicurezza
vigenti, la documentzione per l'uso (Pi.M.U.S.), i piani di lavoro metallici e i sottopiani (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). per ogni mese oltre il primo

euro (uno/75)

SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili,
fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la schermatura finita (con almeno una
legatura ogni metro quadro di telo). misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista e per tutta la
durata dei lavori

euro (due/26)

Telo in PEAD dato in opera, per un periodo fino a 6 mesi, per contenimento materiali minuti e per protezione
di ponteggi di facciata, continuo, opportunamente legato al ponteggio (almeno una legatura al m? di telo)
almeno una legatura al m2 di telo

euro (quattro/24)

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi
di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene
dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; 'uso dell'autogru per
la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per I'allontanamento a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -
Costo primo mese o frazione di mese

euro (trecentosessantaotto/67)

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi
di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene
dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
gueste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; 'uso dell'autogru per
la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per I'allontanamento a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

euro (centoquarantaotto/91)

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo
di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre
WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m
Costo primo mese o frazione di mese

euro (trecentoventi/39)

m2

m2

m2

m2

cad

cad

cad

50,73

11,65

1,75

2,26

4,24

368,67

148,91

320,39
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Nr. 9
28.A05.D15.010

Nr. 10
28.A05.E05.020

Nr. 11
28.A05.E10.005

Nr. 12
28.A05.E10.010

Nr. 13
28.A05.E25.005

Nr. 14
28.A05.E45.005

Nr. 15
28.A05.E45.010

Nr. 16
28.A05.E60.005

Nr. 17
28.A05.G05.010

Nr. 18
28.A10.C10.005

Nr. 19
28.A10.C10.010

Nr. 20
28.A15.A10.005

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo
di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre
WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio Costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

euro (centotrentanove/88)

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densita HDPE peso 240 g/m2, di
vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante
appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: I'uso per la
durata dei lavori; il tondo di ferro, I'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per
ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommita, passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo smantellamento, I'accatastamento e I'allontanamento a
fine opera. altezza 2,00 m

euro (sette/35)

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese

euro (tre/60)

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo

euro (zero/50)

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di
scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che
prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20
da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non pit idonee; I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase
di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato
a metro lineare posto in opera

euro (zero/35)

TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti
pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino
a1l mese

euro (quattro/24)

TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti
pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm solo nolo per ogni mese successivo
euro (zero/63)

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e
rinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; la collocazione in opera delle
colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm, opportunamente verniciati; le ante
opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati da
50x50 mm opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo
delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di
durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non pit idonee; lo smantellamento, I'accatastamento e
I'allontanamento a fine opera. misurato a metro quadrato di cancello posto in opera

euro (trentatre/39)

Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori -
INFRASTRUTTURE E MEZZI BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di
dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo
mese. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo aumentare del 30% il costo fornito.

euro (settantadue/21)

Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da possibile caduta di materiali dall'alto,
costituita da struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o metallico, comprensiva di manutenzione e
smontaggio. costo primo mese o frazione di mese

euro (quindici/35)

Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da possibile caduta di materiali dall'alto,
costituita da struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o metallico, comprensiva di manutenzione e
smontaggio. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

euro (uno/18)

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre,
betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato eapparecchi portatili,
costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm2 e n. 2 picchetti di acciaio

cad

m2

cad

m?2

m2

139,88

7,35

3,60

0,50

0,35

4,24

0,63

33,39

72,21

15,35

1,18
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zincato da 2 m; collegamento delle baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato
da 16 mm2. temporaneo per la durata del cantiere
euro (duecentocinquantasette/21) cad 257,21
Nr. 21 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o
28.A15.B05.005 |altra massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm?, collegata a dispersori in acciaio zincato
di lunghezza 2,50 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata.
euro (centocinquantasette/94) cad 157,94
Nr. 22 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione
28.A20.A05.015 |incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)
euro (tredici/09) cad 13,09
Nr. 23 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o
28.A20.C05.005 |crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V
euro (otto/58) cad 8,58

COMMITTENTE: PROVINCIA DI CUNEO
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Cuneo,

Il Progettista
Ing. Giuseppe CAPO

Il Coordinatore
Ing. Alberto GENTA

VISTO:

Il Progettista
Ing. Giuseppe CAPO

Il Dirigente Settore Edilizia
Dott. Fabrizio FRENI
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