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Figura 7.18 Applicazione di rete a maglie quadrate bilanciata (0°, 90°) in fibra di carbonio impregnata con = ’ J U U v, J—
. Rimozione dell'intonaco esistente lungo le fasce perimetrale definite per I'ancoraggio (si resina termoindurente,
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PILASTRI E MURATURE interni. Realizzazione del foro pilota e applicazione dei connettori in acciaio.
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costituite da fibre di carbonio impregnata con resina
termoindurente. Sovrapporre 1 fogli, dove necessario, di

7.2.5 Lavorazioni esecutive per intervento di collegamento
perimetrale a pilastri e travi "a spessore”

VISTA DALL'ESTERNO ot ZIONE

Applicazione degli strati di malta cementizia ad alta resistenza ed aderenza. In corrispondenza delle
finestrature esegquire il risvolto
della rete in CFRP e collegare |l

rinforzo interno ed esterno

(a) Applicazione di rete a maglie quadrate 66x66mm bilanciata
(0°, 90°) in fibra di carbonio ad aderenza migliorata, con barre

pari a 10 mm e rasatura della superficie con rasante
granulometria 0-0,5mm (vedi Figura 7.25).
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MATERIAL] —— Ve 15-20cm per garantirne la continuita meccanica (vedi Figura ; .
‘ TSl e . L'intervento si articola secondo le seguenti fasi di lavorazione: 7.23). ; Rinforzo della muratura
CALCESTRUZZO GETTATO IN_OPERA: ’ N N A 2 ) Real; . del f Jota di di ) . 1 ; secondo dettagli tipo A
Calcestruzzo a prestazione (UNI 9858 p.to 8.22) con le sequenti caratteristiche: — —— b 4 ( ) Callzzazionc dcl 101ro piiota di diametro minore a quello :
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Ogni fornitura deve essere accompagnata da copia conforme del relativo certificato con data non — | . . 0 . 0 0 . . . . . H
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MNel locali interni all’'edificio, dove
possibile, eseguire la preparazione
del supporto con la rimozione dei
soli strati pellicolari e decoesi.

Figura 7.27
Applicazione di rete a maglie quadrate bilanciata (0%, 90°) in fibra di carbonio impregnata con
resina termoindurente.

Figura 7.26
Rimozione dell'intonaco esistente lungo le fasce perimetrali definite per I'ancoraggio (si vedano
i dettagli specifici negli elaborati grafici) con esclusione, dove possibile, nei locali interni.

Figura 7.28
Realizzazione del foro pilota e applicazione dei connettori in acciaio.

PROGETTO ESECUTIVO

7.2.6 Lavorazioni esecutive per interventi di collegamento termoindurente. Sovrapporre 1 fogli, dove necessario, di

15-20cm per garantirne la continuita meccanica (vedi Figura
7.27).

(b) Realizzazione del foro pilota di diametro minore a quello
della connettore mediante trapano a rotopercussione.

perimetrale a pilastri e travi/solai

L'intervento si1 articola secondo le seguenti fasi di lavorazione:

Soffitto | 1) Applicazione dei connettori in acciaio inox M8x100 con
25, (a) All'esterno dell'edificio, rimozione dell'intonaco esistente tassello in Nylon per murature forate con inserimento del
1 _J.f—' lungo le fasce perimetrali di ancoraggio di bordo in guisa da connettore con apposita rondella (lunghezza 100mm). Eseguire
25 ! conformare una sezione di intaglio ad "L" di lato 25 cm. fori con interasse non superiore a 50 cm (dove non

Rimozione dell'intonaco esistente lungo le fasce di connessione
d'angolo . Depolverizzazione delle superfici di intaglio e

espressamente indicati negli elaborati grafici) avendo cura di
realizzare 1 fori di estremita nelle sezioni di gola all'attacco

lavaggio con acqua a bassa pressione in guisa di avere le
superfici umide prima dell'esecuzione delle fasi successive

Progetiista pilastro trave (vedi Figura 7.28).
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Figura 7.29
Applicazione degli strati di malta cementizia ad alta resistenza ed aderenza.

NB: LE MISURE DELLE DEMOLIZIONI E RIPRISTINI SONO [INDICATI IN

(vedi schema di Figura 7.26).

(b) Nei locali interni all'edificio, dove possibile, eseguire la
preparazione del supporto con la rimozione dei soli strati
pellicolari (pitture, smalti e rasature) e delle parti decoese,
al fine di limitare al minimo la produzione di polveri.

2)

(a) Applicazione di rete a maglie quadrate 66x66mm bilanciata
(0°, 90°) in fibra di carbonio ad aderenza migliorata, con barre
costituite da fibre di carbonio impregnata con resina

MODO PRECISO NELLE TAVOLE

3)

(a) Lavaggio e bagnatura della superficie a saturazione.

(b) Applicazione del primo strato di rinzaffatura con malta a
base cementizia ad alta resistenza ed aderenza, per uno spessore
massimo di 5 mm.

(c) Applicazione del secondo strato di malta a base cementizia,
per uno spessore totale del rinforzo

pari a 10 mm e rasatura della superficie con rasante
granulometria 0-0,5mm (vedi Figura 7.29).




